
ineo 364e
monocrom | 36 ppm



ineo 364e este un echipament multifunctional alb-negru echipat cu functii 
esentiale de care are nevoie orice birou modern, dar si cu o gama larga de 
caracteristici care il fac interesant pentru birourile de inginerie si arhitectura, 
companii de asigurari, banci, institutii de invatamant, librarii si pentru intreg 
sectorul public. In toate aceste sectoare, utilizatorii au nevoie de un echipa-
ment de birou care sa fie intuitiv si usor de utilizat.

ineo 364e nu numai ca este usor de folosit, dar va indeplini cu usurinta si 
rapiditate sarcinile zilnice de birou, de printare, copiere si scanare, sporind 
astfel productivitatea la birou.

Usor de utilizat          
creste productivitatea   
la birou

ineo 364e cu alimentator automat de 
documente dual-scan (DF-701), finisher 
capsare/brosurare (FS-534SD), caseta 
hartie (PC-210) si tava banner (BT-C1e)



sau

sau

sau

sau

BT-C1e
Tava banner

UK-204
Memorie
suplimentara 2GB

FK-511
Placa fax
linie 2

FK-511
Placa fax
linie 1

FS-534SD
Finisher
capsare/brosurare

FS-534
Finisher capsare
50 coli

FS-533
Finisher
integrat

JS-506
Separator joburi

PK-520
Unitate 
perforare

PK-519
Unitate 
perforare

DF-701 Alimentator 
documente Dual scan

DF-624
Alimentator documente

WT-506
Masa de
lucru

KP-101
Tastatura
numerica 

PC-210
2 casete x 500 coli

PC-410
caseta 2,500 coli

PC-110
1 caseta x 500 coli

DK-510
Masa

OC-511 Capac originale

KH-102
Suport tastatura

EK-607 
Kit USB + Bluetooth

EK-606 
Kit USB

LK-102 v3 
PDF criptat sau  
PDF/A(1a/1b)

LK-107 
Fonturi Unicode

Cititor carduri
Diverse tehnologii 
de carduri

MK-735  
Kit de montare pentru 
cititorul de carduri 

SX- BR-600 
Adaptor Wireless

UK-208 
WLAN pentru 
Android panel

UK-209 
DS Board pentru Android 
panel (nu este necesar 
daca DF-701 este instalat)

SC-508 
Kit Copy guard
(sunt necesare 2x kituri
daca DF-701 este instalat)

AU-102
Autentificare biometrica

LK-108 
Fonturi OCR

LK-110
Formate de fisiere 
DOCX si XLSX

LK-111
Client Thinprint 

LK-101 v3
Web Browser

LK-105 v3 
Searchable PDF

LK-106
Fonturi de 

coduri de bare

ineo 364e – diagrama optionale



ineo 364e     
SPECIFICATII GENERALE
Viteza copiere/printare 
>	 A4: max. 36 ppm
>	 A3: max. 18 ppm

Tip sistem
Laser

Gradatii 
256

Alimentare cu hartie 
>	 Standard: 1,150 coli, max. 3,650 coli
>	 Caseta 500 coli  
	 (A5–A3, 52 – 256 g/m2) 
>	 Caseta 500 coli  
	 (A5–SRA3, 52–256 g/m2)
>	 Tava manuala 150 coli (A5–SRA3),  
	 latime: 90 mm - 320 mm, lungime: 139,7 -  
	 1,200 mm, (60–300 g/m2) hartie normala, 		
	 plicuri, OHP, hartie groasa, hartie banner

Format hartie
A6–SRA3, formate hartie particularizate; 
hartie banner, max. 1,200 x 297 mm

Arie printabila
Arie printabila max. pentru formatul SRA3:  
307,1 x 437,1 mm; pentru hartie de 311,1 x 457,2 mm: 
302,7 x 448,7 mm

Timp de incalzire
Aprox. 20 secunde

Dimensiuni (L x I x A)
615 x 779 x 685 mm (fara optionale)

Greutate
Aprox. 76,5 kg (fara optionale)

Consum de energie 
220–240 V,  50/60  Hz; mai putin de 1.58 kW  
(sistem)

SPECIFICATII IMPRIMANTA  
Controller 
Controller integrat de 800 MHz  
(arhitectura SoC)

Memorie
Memorie sistem standard 2,048 MB, 
Hard disk standard 250 GB

Rezolutie 
Max. 1,800 x 600 dpi (cu Smoothing Technology) 
1,200 x 1,200 dpi

Protocoale retea 
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, 
AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP

Limbaje de printare
PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Interfete
Ethernet 10 BaseT/100 BaseT/1000 BaseT, USB 2.0

Driver
Windows XP (32/64), Windows VISTA (32/64), 
Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 
Server 2003 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), 
Windows Server 2008 R2 (64), Windows Server 
2012 (64), Apple OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix  

Functii printare
Printare directa PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, fisiere PDF 
criptate si OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia 
si mixplex; programare joburi “Easy Set”; overlay; 
watermark; protejare copiere; carbon copy print

SPECIFICATII SCANARE
Moduri scanare
Scanare-E-mail/FTP/Box (HDD)/PC (SMB)/ 
WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, Twain in retea

Rezolutie
Max. 600 x 600 dpi

Viteza scanare
Max. 160 ipm (color/alb-negru)

Format originale 
Max. A3

Formate scanare 
JPEG, TIFF, PDF, PDF Compact, PDF criptat,  
XPS, XPS compact, PPTX  

Optional: PDF/A 1a si 1b, PDF indexabil,  
PPTX indexabil, DOCX/XLSX indexabil

Adrese scanare 
2,100 (utilizatori si grupuri), suport LDAP

SPECIFICATII COPIERE
Alimentator automat de documente
Pana la 100 originale; A6–A3; 35–163 g/m2;  
RADF sau Dualscan ADF

Copiere multipla
1 – 9,999

Marire/micsorare
25 –400 % in pasi de 0,1 %, zoom automat

Prima copie A4
5,3 secunde

Memorie
2 GB RAM 

HDD
250 GB

Rezolutie
600 x 600 dpi

Functii copiere
Capitol, inserare pagina si capitol; copie de test 
(printare/ecran); ajustare print de test; functii 
arta digitala; memorare setari joburi; mod poster; 
repetare imagine; overlay (opt.); stampilare;  
protejare la copiere

SPECIFICATII FAX (OPTIONAL)
Compatibilitate
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFax 
(standard iFax)

Rata transfer/viteza transfer
33,6 kBits/s, < 3 sec. ITU-No. 1

Memorie fax
Utilizeaza memoria sistemului

Functii fax 
Polling, transmisie intarziata, PC-Fax, Receptie  
confidentiala in box, Receptie pe E-mail/FTP/SMB, 
pana la 400 programe joburi

OPTIONALE	

>	 Alimentator automat de documente Dual scan 	
	 (100 coli)
>	 Alimentator automat de documente duplex  
	 (100 coli)
>	 Capac originale
>	 Finisher intern capsare 50 coli: capacitate iesire 	
	 max. 500 coli si unitate perforare opt. (2/4 gauri)
>	 Finisher capsare 50 coli: capacitate iesire max. 	
	 3,200 coli + 100 coli prin tava interna si unitate 	
	 perforare optionala (2/4 gauri)
>	 Finisher brosurare 20 coli si capsare 50 coli,  
	 capacitate iesire max. 2,200 coli + 100 coli prin 	
	 tava interna si unitate perforare optionala 
	 (2/4 gauri)
>	 Separator joburi, capacitate max. 200 (150/50) coli
>	 Caseta de hartie (500 coli)
>	 Caseta de hartie (2 x 500 coli)
>	 Caseta de mare capacitate 2,500 coli (A4)
>	 Masa
>	 Tastatura numerica
>	 Tava banner
>	 Masa de lucru
>	 Placa fax
>	 Kit securitate
>	 Suport tastatura
>	 Kit interfata USB
>	 Kit interfata USB cu bluetooth
>	 Autentificare biometrica
>	 Solutii diverse de carduri
>	 Kit montare pentru cititori de carduri
>	 Kit stampilare pentru documente
>	 i-Option (functii suplimentare)
>	 Adaptor WLAN
>	 Kit pentru Android remote control

SOLUTII SOFTWARE
>	 store+find (opt.), convert+share (opt.), Personal  
	 Applications (opt.), Enterprise Suite (opt.),  
	 Data Administrator (centralizare conturi utilizatori 	
	 si costuri), solutii de card (opt.), suport Unix/Linux,  
	 suport SAP, EveryonePrint (opt.), PCounter (opt.)

 

Toate specificatiile privind capacitatea hartiei se refera la formatul A4 de 80 g/m2.

Suportul si disponibilitatea specificatiilor si functionalitatilor prezentate variaza in 

functie de sistemul de operare, aplicatii, protocoale de retea, precum si în functie de 

configuratiile sistemului si cele ale retelei.

Durata de viata pentru consumabile prezentata se bazeaza pe conditii de operare 

specifice (cum ar fi gradul de acoperire de 6% pe o pagina A4). Durata de viata a con-

sumabilelor depinde de conditiile de printare/copiere care includ gradul de acoperire, 

formatul mediei de printare, tipul mediei de printare, printare continua sau intermi-

tenta, temperatura si umiditate.

Specificatiile si accesoriile se bazeaza pe informatiile disponibile la data tiparirii si pot fi 

schimbate fara notificare prealabila.

Konica Minolta nu garanteaza faptul ca specificatiile sunt total lipsite de erori.

Develop si ineo sunt marci inregistrate detinute de Konica Minolta Business Solutions 

Europe GmbH. 

Konica Minolta Business Solutions Romania SRL

Str. Copilului nr.18, parter, sector 1, Bucuresti 012178

Tel.  +4 021 207 45 60

Fax  + 4 021 207 45 50   

www.develop.eu

Cloud Printing  Ready


